
Generador monofásico de 2 Kva, salida de 220 V en corriente alterna y 12 V en corriente 
continua, insonorizado y de muy bajo consumo (10 horas de operación en modo ECO-
THROTTLE). De fácil arranque, solo emite 54 dB a 7 metros a plena carga. La tecnología 
HONDA INVERTER lo hace ideal para el uso en equipos electrónicos debido a su onda 
sinusoidal uniforme. 
El uso de este equipo es aplicable a:

•	 Computadoras, impresoras, scanner.

•	 Televisores y equipos musicales y otros artefactos domésticos...

•	 Herramientas de baja potencia.
MOTOR
Tipo de motor GX100 – OHV 4 tiempos  - refrigerado por aire
Cilindrada cm3 98
Potencia Neta HP 2,8
Encendido transistorizado
Arranque manual
GENERADOR
Frecuencia C.A. Hz 50
Voltaje C.A. V 220
Potencia Máxima C.A. KVA 2
Potencia Nominal C.A. KVA 1,6
Salida de corriente continua V – A 12 – 8

Uso continuo
sin Eco Throttle 4
con Eco Throttle 10

Nivel de ruido dB(A) 54
DIMENSIONES
Ancho mm 290
Largo mm 510
Alto mm 380
Peso kg 21
OTRAS PESPECIFICACIONES
Capacidad de combustible lts 4,1
Consumo de combustible lts/hr 0,88
Capacidad de aceite lts 0,4
Eco Throttle Si
Indicador nivel de combustible No
Alerta de aceite Si
Salida corriente continua Si
Regulador de voltaje Inverter
Voltímetro No
Interruptor térmico C.A. Si
Interruptor térmico C.C. Si

Las características y especificaciones técnicas pueden ser modificadas sin previo aviso. Fotos no contractuales
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