
•	 Ejecución rápida del trabajo gracias al avance rápido de perforación y al elevado rendimiento del 
cincelado fruto del motor de 790 W y 2,7 J de potencia de percusión única

•	 Fiable y robusto con larga vida útil gracias a los componentes de alta calidad y a la construcción 
inteligente

•	 Numerosas posibilidades de aplicación con parada de giro para los trabajos de cincelado

•	 Portabrocas intercambiable para un cambio rápido entre perforar con percusión en hormigón y 
perforar sin percusión en madera o metal

•	 Rótula para prevenir las roturas de cable

•	 Placa de escobillas giratoria para una potencia constante en el giro reversible

•	 Embrague de seguridad para proteger al usuario y a la máquina

•	 Giro reversible para facilitar la extracción de brocas atascadas

•	 Regulación continua del número de revoluciones para un inicio de perforación más limpio 

ESPECIFICACOINES TECNICAS
Potencia W 790
Fuerza de impacto J 2,7
Percusiones por minuto ppm 0 – 4.700
Velocidad nominal de rotación rpm 0 – 950
Peso kg 2,9

Medidas
Largo mm 397
Alto mm 210

Portaherramientas SDS-plus
Empuñadura adicional, Maletín de transporte, Portabrocas intercambiable SDS-plus, Portabrocas de 
corona dentada 13 mm, Tope de profundidad de 210 mm

Las características y especificaciones técnicas pueden ser modificadas sin previo aviso. Fotos no contractuales
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