
•	 Máxima fuerza de percusión con 16,8 joules para un rendimiento superior en el arranque de material

•	 Escaso en vibraciones durante el funcionamiento y la marcha en vacío

•	 Necesidad de escasa presión en las aplicaciones, para trabajar sin fatiga

•	 Indicador de servicio

•	 Portaherramientas SDS-max con protección contra el polvo

•	 Fijación variable del cincel en 12 posiciones

•	 Empuñadura adicional orientable y regulable en cualquier posición

•	 Empuñadura recubierta de espuma

•	 Ancho interruptor deslizante para una cómoda conexión y desconexión de la herramienta

•	 Maletín de transporte espacioso

•	 Escobillas autodesconectables

•	 Cómodo también para personas zurdas 

ESPECIFICACOINES TECNICAS
Potencia W 1.500
Fuerza de impacto J 16,8
Percusiones por minuto ppm 900 – 1.890
Peso kg 10,1

Medidas
Largo mm 570
Alto mm 270

Portaherramientas SDS-max
Tasa de remoción en hormigón mediano-duro kg/h 1.700
Cincel plano de 400 x 25 mm, Empuñadura adicional, Maletín de transporte, Paño para la máquina, 
Tubo de grasa

Las características y especificaciones técnicas pueden ser modificadas sin previo aviso. Fotos no contractuales
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