
•	 Potencia extrema con capacidad para extraer 
13 toneladas de material al día

•	 Máximo rendimiento en el arranque de material 
gracias a una energía de impacto de 41 J y un 
motor de 1.750 W de potencia

•	 Máxima vida útil gracias a su robusta 
construcción y al uso de materiales de alta 
calidad

•	 Sistema Vibration Control para reducir las 
vibraciones y aumentar así el tiempo de trabajo 
y la comodidad de uso

•	 Resistente maletín de transporte con ruedas 
para un cómodo transporte del martillo

•	 Excelente manejabilidad gracias a su gran 
empuñadura

•	 El interruptor ON/OFF está situado en un lugar 
óptimo, de modo que se evita una desconexión 
involuntaria de la herramienta 

ESPECIFICACOINES TECNICAS
Potencia W 1.750
Fuerza de impacto J 45
Percusiones por minuto ppm 1.300
Peso kg 18,5

Medidas
Largo mm 760
Ancho mm 255

Portaherramientas Hexágono interior de 28 mm
Tasa de remoción en hormigón mediano-duro kg/h 1.700
Acompañan: Maletín de transporte, puntero, tubo de grasa, paño de limpieza, empuñadura auxiliar

Las características y especificaciones técnicas pueden ser modificadas sin previo aviso. Fotos no contractuales
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