
ventas@andreucci.com.ar www.andreucci.com.ar
Las características y especificaciones técnicas pueden ser modificadas sin previo aviso. Fotos no contractuales

Maquinas, equipos y herramientas
para la industria de la construcción 

Andreucci Calle 5 N° 1769 e/68 y 69
La Plata (CP1900) - Provincia de Buenos Aires - Argentina
Telefax: (+54-221) 483-4923

Moldes para pavimentos de hormigón

MOLDE FLEXIBLE (MP09)
Largo 2,40 m, 6 bolsillos para alineación y ajuste de estacas, 2 
orejas para ensamble entre moldes. Espesor estándar 2,10 mm. TRAPECIO (IN-AMP-TP)

Largo 3 m. Espesor 3,20 mm. Dimensiones de acuerdo a la 
altura del molde al cual se aplica. Para Moldes Base Recto y 
Moldes Base Doble Propósito Recto.

MOLDE BASE DOBLE PROPOSITO RECTO (MP045)
Largo 3 m, 3 bolsillos para alineación y ajuste de estacas, 2
escuadras para refuerzo y ensamble entre moldes. Espesor 
estándar 4,75 mm. Construcciones especiales para trabajar con 
terminadoras de pavimentos.

MOLDE CORDON RECTO (MP065)
Largo 3 m. Molde respaldo con pasador para alineación.
Molde cara vista con 5 escuadras para ensamble con el molde
respaldo y 2 orejas para ensamble entre moldes y 5 
espaciadores “Z” reforzados para alineación y ajuste de 
estacas. Espesor estándar 3,20 mm ó 4,75 mm.

MOLDE CORDON CUNETA RECTO RESPALDO ENTERIZO 
(MP3)
Largo 3 m. Molde respaldo enterizo con 6 bolsillos para 
alineación y ajuste de estacas. Molde cara vista con 5 escuadras 
para ensamble con el molde respaldo y 2 orejas para ensamble 
entre moldes y 5 espaciadores “Z” reforzados para alineación. 
Molde costado cuneta con 3 bolsillos para alineación y ajuste de 
estacas. Espesor estándar 3,20 mm y 4,75 mm.

MOLDE BASE RECTO (MP015)
Largo 3 m, 3 bolsillos para alineación y ajuste de estacas, 2
escuadras para refuerzo y ensamble entre moldes. Espesor 
estándar 4,75 mm. Construcciones especiales para trabajar con 
terminadoras de pavimentos.
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MOLDE CORDON CUNETA RECTO RESPALDO DIVIDIDO 
(MP2)
Largo 3 m. Molde respaldo dividido con 3 bolsillos cada sector 
para lineación y ajuste de estacas. Molde cara vista con 5 
escuadras para ensamble con el molde respaldo y 2 orejas para 
ensamble entre moldes y 5 espaciadores “Z” reforzados para 
alineación. Molde costado cuneta con 3 bolsillos para alineación 
y ajuste de estacas.
Espesor estándar 3,20 mm y 4,75 mm.

MOLDE BOCACALLE CURVO RESPALDO ENTERIZO 
(MP20)
Molde respaldo enterizo con 4 bolsillos por tramo para 
alineación y ajuste de estacas. Molde cara vista con 2 
escuadras para ensamble con el molde respaldo, 2 orejas para 
ensamble entre tramos y 2 espaciadores “Z” reforzados por 
tramo para alineación. 
Cantidad de tramos de acuerdo al radio de curva. Espesor 
estándar 3,20 mm y 4,75 mm.

MOLDE BOCACALLE CURVO RESPALDO DIVIDIDO (MP14)
Molde respaldo dividido con 2 bolsillos cada sector por tramo 
para alineación y ajuste de estacas. Molde cara vista con 2 
escuadras para ensamble con el molde respaldo, 2 orejas para 
ensamble entre tramos y 2 espaciadores “Z” reforzados por 
tramo para alineación.
Cantidad de tramos de acuerdo al radio de curva. Espesor 
estándar 3,20 mm y 4,75 mm.

MOLDE BOCACALLE CORDON CUNETA CURVO 
RESPALDO ENTERIZO (MP445)
Molde respaldo enterizo con 4 bolsillos por tramo para 
alineación y ajuste de estacas. Molde cara vista con 2 
escuadras para ensamble con el molde respaldo, 2 orejas para 
ensamble entre tramos y 2 espaciadores “Z” reforzados por 
tramo para alineación. Molde costado cuneta con 2 bolsillos por 
tramo para alineación y ajuste de estacas. Cantidad de tramos 
de acuerdo al radio de curva. Espesor estándar 3,20 mm y 4,75 
mm.

MOLDE BOCACALLE CORDON CUNETA CURVO 
RESPALDO DIVIDIDO (MP385)
Molde respaldo dividido con 2 bolsillos cada sector por tramo 
para alineación y ajuste de estacas. Molde cara vista con 2 
escuadras para ensamble con el molde respaldo, 2 orejas para 
ensamble entre tramos y 2 espaciadores “Z” reforzados por 
tramo para alineación.
Molde costado cuneta con 2 bolsillos por tramo para alineación 
y ajuste de estacas. Cantidad de tramos de acuerdo al radio de 
curva. Espesor estándar 3,20 mm y 4,75 mm.

Construidos en chapa de acero SAE 1010 plegada y 
soldada eléctricamente. Protegidos de la corrosión con pintura 
de emulsión asfáltica color negro. Provistos de la totalidad de la 
burlonería necesaria para su armado y ensamble.

IMPORTANTE: Los moldes se proveen en forma estándar sin 
estacas, las mismas son opcionales y han sido incorporadas a 
las figuras a modo ilustrativo.

MOLDE PARA PROBETAS DE HORMIGON
Fundición de aluminio al silicio, Ø 150 x 300 
mm, dispositivos de cierre y apertura rápida, 
encastre entre ambas mitades. Livianas y 
resistentes.
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