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Maquinas, equipos y herramientas Teletax: {+54-221) 483-4923

para la industria de la construccion
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» Eslinga de fibra sintética ojal ojal coeficiente 6. DIRECT0  LAZO
« Ultilizadas para izaje y movimientos de cargas en general.
* Fabricados segun Norma Iram 5378 - Patron internacional de colores.
« Lineas negras para identificacién de capacidad de carga. Cﬁﬂaﬁm 450
» Livianas y faciles de almacenar, no rayan ni marcan la carga. ﬁ II f\
* Mejor absorcion al golpe y mejor distribucion de la carga. 4 )
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CARGA DE TRABAJO
coLor | OJAL | ANCHO g . . | CAPAS | CODIGO
(mm) | (mm) DIRECTO | LAZO U 45 60
300 30 1000 800 2000 1400 1000 1 WXE22050
350 60 2000 1600 4000 2800 2000 2 WXE22060
400 90 3000 2400 6000 4200 3000 2 WXE22075
450 120 4000 3200 8000 5600 4000 2 WXE22100
500 150 5000 4000 10000 7000 5000 2 WXE22125
500 180 6000 4800 12000 8400 6000 2 WXE22150

Las caracteristicas y especificaciones técnicas pueden ser modificadas sin previo aviso. Fotos no contractuales

ventas@andreucci.com.ar Rl =10l Relo] g K-1g




