
DATOS
Peso: 215 kgr.aprox.
Largo: 1.210 mm.
Altura: 1.360 mm.
Ancho: 1.180 mm.
Ancho de trabajo: 1.010 mm.

CAPACIDAD DE TRABAJO
1 postura de 3 ladrillos de 20x20x40
1 postura de 4 ladrillos de 15x20x40
1 postura de 5 ladrillos de 12,5x20x40

PRODUCCION DIARIA ESTIMADA
1200 ladrillos de 20x20x40

Chasis construido en chapa plegada, ruedas 
giratorias en la parte delantera para facilitar la 
maniobra de cambio de fila, prensadores de 
fundición de acero de una sola pieza, bastago 
macizo con guías de fundición, los moldes no tiene 
costura por dentro y su estructura es de chapa de 
1/8. Armada con tuercas auto frenantes y registro 
para facilitar el cambio de moldes. Elemento 
vibrador excéntrico, el motor queda en una posición 
fija con respecto al vibrador, pivotea acompañando 
el desplazamiento del molde EN POSICIÓN DE 
DESMOLDE LA MAQUINA QUEDA TRABADA 
AUTOMÁTICAMENTE. La manija de desmolde 
esta montada sobre rulemanes. Se entrega con 
2 juegos de moldes (19x19x39 y 12,5x19x39). 
Cuenta con motor eléctrico de 1,5 HP a 3000 
revoluciones

Las características y especificaciones técnicas pueden ser modificadas sin previo aviso. Fotos no contractuales
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